Hmozdinka stavebni univerzalni CZ 12mm plato 10ks
86304

» ZELEZARSTVi, DOMACNOST » Zelezafstvi

Kéd produktu 442690
Hmotnost 0,0040
Dostupné mnozstvi na 15,0 ks
prodejnach: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 5

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - IHNED Dostupnost pro
osobni vyzvednuti na prodejné - IHNED
U Bechynské drahy 1505

* +420 608 566 636

¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00 - 16:30

Kvétinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - do 1 dne

Dostupnost pro osobni vyzvednuti na prodejné -
IHNED

* Husovo ndmeésti 629, Tabor

* +420 736 469 933

¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00-17:00

Obchod VLASTA - zahradkarské potreby
Nedostupné

* Havlitkova 636, Tabor

* +420 608 999 951

* obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00-16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potreby
Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - do 1 dne

Dostupnost pro osobni vyzvednuti na prodejné -
IHNED

* Havlickova 636, Tabor

e +420 720 181 415

¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00-16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
15,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - do 1 dne

Dostupnost pro osobni vyzvednuti na prodejné -
IHNED

* Masarykova 281, Milevsko
* +420 775 887 537
¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00 - 16:30
Dostupnost na hlavnim Na dotaz
skladé:
Obchod VLASTA s.r.o. +420 608 566 636 5.10.2025 15:10
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Popis - Parametry
Univerzalni plastova stavebni hmozdinka je moderni a Sazba DPH 21.00

praktické reseni pro upevnéni riznych stavebnich
materiall. Diky své konstrukci je vhodna pro pouziti v
sadrokartonu, plaste, cihelnych nebo betonovych
sténdch. Tato hmozdinka se snadno instaluji a poskytuji
pevné a spolehlivé ukotveni pro rlizné predméty, od
polic a svitidel po dekorace a jiné zavésné prvky. Je
vyrobena z odolného plastu, ktery odoldva vihkosti a
zménam teplot, coz z ni ¢ini idedlni volbu pro vnitrni i
venkovni pouziti. Univerzalni plastova stavebni
hmozdinka je pfijemna na manipulaci, rychla na instalaci
a zajistuje dlouhodobou stabilitu upevnénych predmétd.



