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Kéd produktu 449057
Hmotnost 3,2000
EAN 5904447007934
Dostupnost na hlavnim skladé: Na dotaz
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Popis S o Parametry

Ramelnnlltlakci\,/y posEnkovaE uorcerl1y pr? apllka'cll Sazba DPH 21,00
chemickych pripravku, postfiku a listovych hnojiv.

Vhodny do zahrad, sadd, sklenik{, vinohradl a Sifka 23,50 cm
lesnich Skolek. Hlavni uzivatelské vyhody a Vyska 73,00 cm
vybaveni: sTeleskopicka postfikovaci ty¢: 0,6 m - 1,2 Hloubka 23,50 cm

m ¢Spoustéci rucni pistole se sitkem a manometrem
*Tryska plastova HC (kénicka) otvorova s moznosti
vymény ePraktickd nédlevka se sitkem a ergonomicka
pumpa s dlouhou zivotnosti *Zesileny plast dna
nadrze pro lepsi stabilitu @ moznost naslapu pfi
plnéni *Ramenni popruh s polstrovanim «Sada
nahradnich dil( a prislusenstvi v baleni (mazaci olej,
trysky, "O" krouzky) ¢Prakticky vodoznak pro presné
méreni hladiny a objemu v nadrzi «Bezpelnostni
ventil proti pfipadnému pretlaku Zakladni udaje:
*Ramenni tlakovy postrikova¢ ORION SUPER s ru¢ni
tlakovaci pumpou ¢Dvoustupiiovy systém filtrovani
postrikové kapaliny «Komprese tlaku uvnitf nadrze
*Postfikovac osazen tésnénim NBR a v kritickych
mistech FPM (VITON) *Barevné provedeni
oranzova/Cernd *5 let zaruka na nadrz postrikovace
*Vysoka spolehlivost, pfesnost aplikace a vykonost
Technické Gdaje: *Objem nddrze: 9 L *Pracovni tlak:
max. 3,5 bar *Hmotnost postrikovace bez naplné:
2,6 kg



