Postrikovac Solo 402 tlakovy s objemem nadrze 2 |,
max. tlak 2,5 BARu a nastavitelnou tryskou v
rozsahu 180st.

» ZAHRADA » hadice, spojky, konve, barely, postfikovace, rozprasovac

Kéd produktu 51681
Hmotnost 0,4600
EAN 4015966402009
Baleni 8,0000
Dostupnost na hlavnim skladé: 8,0 ks
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Postrikovac Solo 402 tlakovy s objemem nadrze 2 |,

max. tlak 2,5 BARu a nastavitelnou tryskou v

rozsahu 180st.

» ZAHRADA » hadice, spojky, konve, barely, postfikovace, rozprasovac

Popis Parametry
- univerzalni nastavitelnd vykyvna tryska Sazba DPH

- odolna tésnéni
- kvalitni zpracovani

Postfikovace SOLO 401 (objem 1I) a SOLO 402 (objem
21) jsou vhodné k osetrfovani vsech druh( rostlin proti
Skldclm a chorobam na zahradé, balkdéné, uvnitr
skleniku nebo rostlin pokojovych. Vyuziti je univerzalni a
celoro¢ni - hodi se totiz k celé radé dalSich praktickych
¢innosti v domacnosti - k ¢isténi, dezinfekci nebo ke
kropeni pradla pfi zehleni.

Velkou prednosti je moznost zmény sméru stiikaného
paprsku o 180°. Tim je mozné dostat se také do jinak
obtizné pristupnych mist. Po otoceni trysky smérem
nahoru tak Ize bez potizi oSetfit listy rostlin i ze spodni
strany. Tryska je nastavitelna od Uzkého rovného
paprsku az po jemné Siroké rozpraSovani. Dalsi vyhodou
je ,kloboucek” kolem trysky, diky némuz Iépe zacilite
jen na ty rostliny, které chcete oSetfit a nehrozi tak Ulet
postriku do nezadoucich mist.

Kromé zakladni trubky, kterd je soucasti baleni (délka
cca 20 cm), je mozné doplnit postrikovac teleskopickou
trubkou o max. délce 58 cm. Toto dodatecné
prodlouzeni postfikovate umoznuje uzivateli pohodinou
aplikaci postriku u zemé nebo nad hlavou bez zbyte¢né
namabhy.

21,00



