Ventil napoustéci bocni univerzalni 150UNI

» VODOINSTALACE

Kéd produktu 448269
Hmotnost 0,1820
EAN 8595580570637
Dostupnost na hlavnim Na dotaz
skladé:

Dostupné mnozstvi na 5,0 ks
prodejnéch: Zobrazit dostupnost na prodejnach

k@ Najdéte svou prodejnu
s Nalezeno prodejen: 4
Kvétinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - do 1 dne
Dostupnost pro osobni vyzvednuti na
prodejné - IHNED

* Husovo ndmésti 629, Tabor
* +420 736 469 933

¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00-17:00

Obchod VLASTA - zahradkarské
potreby

Nedostupné

* Havli¢kova 636, Tabor

* +420 608 999 951

¢ obchod@obchodvlasta.cz

* 8:00-16:30

Obchod VLASTA - chovatelské
potreby

Nedostupné

* Havlickova 636, Tabor

* +420 720 181 415

¢ obchod@obchodvlasta.cz

« 8:00-16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
5,0 ks

* Masarykova 281, Milevsko

* +420 775 887 537

¢ obchod@obchodvlasta.cz

« 8:00-16:30
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Ventil napoustéci bocni univerzalni 150UNI

» VODOINSTALACE

Popis
Pouziti:

Pro predsténové instalaCni systémy
Pro vyménu nebo nahradu
Pro instalaci na strané nadrzky

Univerzalni ventil pro plastové i keramické splachovaci

nadrzky
Vlastnosti:

Plastovy zavit délka 38 mm

Zabudované sitko pro zachyceni necistot

Plynulé uzavreni bez razl
Nastavitelna vyska vodni hladiny

Mala citlivost na rozdil tlaku ve vodovodnim radu

Material: POM
Norma:

CSN EN 14124
Rozsah dodéavky:

Ventil

Bajonet 1/2" s matici

Bajonet 3/8" s matici

Sitko pro zachycovani necistot

Akustickd skupina | <20 dB
Pracovni rozsah 0,05 - 1,6 MPa
Zavit primér 1/2 " + 3/8 "
Celni kéd 84818019

Parametry
Sazba DPH
Sitka

Vyéka

21,00
13,50 cm
24,00 cm



